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Коннекторы-клипсы
Для одноцветной светодиодной ленты 8мм
 

Арт. 12172. Коннектор для гибкого 
соединения одноцветной светодиодной 
ленты 8мм с источником питания. 

Арт. 12175. Коннектор для гибкого 
соединения одноцветной светодиодной 
ленты 8мм. 

Арт. 12178. Коннектор Jack для одноцветной 
светодиодной ленты 8мм.

Арт. 12183. Набор коннекторов-клипс 
для одноцветной светодиодной ленты 8мм 
с Т-образным соединителем.

Арт. 12189. Набор коннекторов-клипс для 
одноцветной светодиодной ленты 8мм с Х-образным 
соединителем.

Арт. 12180. Коннектор-клипс для 
одноцветной светодиодной ленты 8мм.

!

Данные коннекторы совместимы с 
лентами TM Geniled 60SMD2835 S-TYPE, 
120SMD2835,  60SMD2835.

Арт. 12196. Набор разных коннекторов 
для подключения светодиодной ленты 
шириной 8мм (между контактами 3,5мм).

Арт. 12193. Набор проводов с 
коннекторами-клипсами для ленты 
8мм (между контактами 3,5мм).



Коннекторы-клипсы
Для светодиодной ленты RGB 10мм
 

Арт. 12021. Набор коннекторов
для установки RGB светодиодной 
ленты шириной 10 мм 3 шт.

Арт. 12024. Набор коннекторов 
соединительных RGB светодиодной 
ленты шириной 10 мм 3 шт.

Арт. 12182. Коннектор-клипс 
для светодиодной ленты RGB 10мм.

Арт. 12185. Набор коннекторов 
для светодиодной ленты RGB 10мм 
с Т-образным соединителем.

Арт. 12188. Набор коннекторов
для светодиодной ленты RGB 10мм 
с L-образным соединителем.

Арт. 12191. Набор коннекторов 
для светодиодной ленты RGB 10мм 
с Х-образным соединителем.

!

Данные коннекторы совместимы с лентами  ТМ Geniled
30SMD5050 и 60SMD5050.

Арт. 12195. Набор проводов 
с коннекторами-клипсами для 
светодиодной ленты RGB шириной 10мм.

Арт. 12198. Набор разных коннекторов 
для подключения светодиодной ленты 
шириной RGB 10мм.

Арт. 12174. Коннектор для гибкого 
соединения светодиодной ленты 
RGB 10мм с источником питания.



Рисунок 1.

Коннекторы-клипсы
Для одноцветной ленты 8мм 
и для MIX ленты 8мм
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Арт. 12192. Коннектор-клипс 
для светодиодной MIX ленты 8мм.
 
 

Чтобы вставить в коннектор ленту 8мм 
120SMD2835 и 120SMD2835 MIX, нужно 
обрезать её со сдвигом к светодиоду (рис. 1).
 

Данный коннектор совместим с лентами  ТМ Geniled
 .MIX 120SMD2835
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